
ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Systém ACSP / Příslušenství

ROP-KEY-U
NÁHRADNÍ KLÍČEK PRO ROP–110/111 A ROP–400/401 (10 KUSŮ)

ROP–KEY–U je určen k použití s ručními tlačítkovými hlásiči 
ROP–110, ROP–111, ROP–400 a ROP–401. Umožňuje ruční
testování jejich správné funkce a také resetování aktivovaných
ručních hlásičů navrácením stlačeného plastového skla
do původní polohy.

navrženo pro použití s ROP–110/EU, ROP–111/EU, 
ROP–400/EU, ROP–401/EU
klíček umožňuje:

testování
resetování

balení obsahuje 10 klíčků
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Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter. www.satel.eu

http://ankiety.satel.pl/cz/product/10424/ROP–110–EU/
http://ankiety.satel.pl/cz/product/10425/ROP–111–EU/
http://ankiety.satel.pl/cz/product/10420/ROP–400–EU/
http://ankiety.satel.pl/cz/product/10421/ROP–401–EU/
http://www.tcpdf.org

