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ER34615
PILA UHR–ER34615 3.6 V PARA LAS SIRENAS INALÁMBRICAS ASP–200, ASP–100 Y
MSP–300

La ER34615 es una pila de litio–cloruro de tionilo con una tensión de
3,6 V y una capacidad muy elevada de 14,5 Ah. Se utiliza para
alimentar las siguientes sirenas acústicas y ópticas inalámbricas para
exteriores: ASP–200, ASP–100 y MSP–300. La pila ofrece una alta
resistencia a temperaturas extremas y a condiciones de
funcionamiento difíciles.

OJO. Para poder utilizar la pila ER34615 en las versiones anteriores
de las sirenas diseñadas para ser alimentadas por la pila 
BAT–ER–3.6, es necesario desmontar primero el compartimento de
la pila e instalar en su lugar la pila HOLDER–ER.

Ojo: la marca o el color de la batería puede diferir de la
presentada en las imágenes en función de la entrega.

diseñado para alimentar las sirenas de alarma ASP–200, 
ASP–100 y MSP–300
tensión de 3,6 V
capacidad de 14,5 Ah
rango de temperatura de funcionamiento de –55°C a +85°C
baja tasa de autodescarga (<2% al año a 23°C)
resistencia a las condiciones de funcionamiento difíciles
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